SERENITY - Panel lateral fijo Z ;% 4
E14F90 AR

‘ Coleccion: SERENITY

w Acabado*:

‘ GA - Aluminio

Principales ventajas:

MPAS
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///
/

Beneficio de consumidor Beneficio de instalacion
 ANTICALCAREQ: Vidrio transparente de 6 mm con tratamiento anti-calcareo. o FACIL MONTAJE: Perfiles de compensacién de 25 mm de ajuste en la pared.

Especificaciones
 DIMENSION: 190x 90 cm o MATERIAL: N/A
o LONGITUD MIN/MAXEN CM: 86,2 - 88,7  INSTALACION: Reversible
o ESPACIO DE VIDRIO EN MM: 6 o ALTURA DE LAS MAMPARAS EN CM: 190
e TIPO DE MAMPARA: Fijo o ADAPTABILIDAD: Panel lateral fijo reversible derecho/izquierdo para angulo para

puertas Serenity (excluyendo angulares y entradas en curva).
* OPCION: Perfil de extension 15 mm.

Dibujo técnico

E14F70 | E14F80 | E14F90 | E14F100
[ Mm 700 800 900 1000
‘ Fminiimaxi | 662-687 | 762-787 | 862-887 | 962-987

Descripcion: Panel lateral fijo. E14F90. Coleccion: SERENITY. DIMENSION: 190 x 90 cm. MATERIAL: N/A. LONGITUD MIN/MAX EN CM: 86,2 - 88,7. INSTALACION: Reversible. ESPACIO DE VIDRIO EN MM: 6. ALTURA DE LAS
MAMPARAS EN CM: 190. TIPO DE MAMPARA: Fijo. ADAPTABILIDAD: Panel lateral fijo reversible derecho/izquierdo para ngulo para puertas Serenity (excluyendo angulares y entradas en curva).. OPCION: Perfil de extension
15mm..

*Debido a las posibles variacic enla i ion de su ador y la , algunos factores técnicos y terminacic de nuestros h; N0 son vir sino

www.jacobdelafon.es



