E22C140

CONTRA - Puerta corredera %//ﬁ Z 26 é

Coleccidn: CONTRA
Acabado*:
GA - Aluminio
ﬂ Principales ventajas:
y’l"'mm:“0
Beneficio de consumidor Beneficio de instalacion
® CONFORT:. Cierre fluidoy silencioso.  FACIL MONTAJE: Compensacion mural de 20 mm.
 FACIL MANTENIMIENTO: Suelte la puerta para limpiar entre puertas. o ADAPTABILIDAD: Instalacion izquierda / derecha, entre paredes o en angulo (con pared
 IMPERMEABILIZACION: Cierre de puerta mediante junta magnética. lateral fija).
 ANTI-CALCAREQ: Vidrio con tratamiento anticalcareo. © OPCIONAL: Perfil de extension de 20 mm.
Especificaciones
 DIMENSION: 195x 140 cm  PES0: 65 kg
o MATERIAL: N/A o TIPO DE INSTALACION: A nicho
o APERTURA: 54 o INSTALACION: Reversible
o ESPACIO DE VIDRIO EN MM: 8 o ALTURA DE LAS MAMPARAS EN CM: 195
o COMPENSACION MURAL EN MM: 20 o TIPO DE MAMPARA: Corredera
o MECANISMO: Espacio cerrado  TRATAMIENTO ANTICALCAREO: Si
o SEGURIDAD: vidrio de seguridad de 8 mm con tratamiento anti-calcareo. o ALTURA: 195¢m.

e SELLADO: Cierre magnético fluido y silencioso. Suministrado con varilla cromada de
sellado para la estanqueidad.

Descripcion: Puerta corredera. E22C140. Coleccion: CONTRA. DIMENSION: 195 140 cm. PESO: 65 kg. MATERIAL: N/A. TIPO DE INSTALACION: Anicho. APERTURA: 54. INSTALACION: Reversible. ESPACIO DE VIDRIO EN
MM: 8. ALTURA DE LAS MAMPARAS EN CM: 195. COMPENSACION MURAL EN MM: 20. TIPO DE MAMPARA: Corredera. MECANISMO: Espacio cerrado. TRATAMIENTO ANTICALCAREO: Si. SEGURIDAD: vidrio de seguridad de
8 mm con tratamiento anti-calcareo.. ALTURA: 195 cm.. SELLADO: Cierre magnético fluido y silencioso. Suministrado con varilla cromada de sellado para la estanqueidad..

*Debido a las posibles variacic enla i ion de su ador y la , algunos factores técnicos y terminacic de nuestros N0 son vir sino

www.jacobdelafon.es



Dibujo técnico

E22C100 | E22C110 | E22C120 | E22C130 | E22C140 | E22C150 | E22C160 | E22C170 | E22C180
Mm 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

i A 975-1005 | 1075-1105|1175-1205 | 1275-1305| 1375-1405|1475-1505| 1575-1605|1675-1705| 1775-1805
Cc 382 432 482 532 582 582 680 680 680
£ E 488 538 588 638 688 788 788 888 988

[E22C100 | E22C110 | E22C120 | E22C130 | E22C140 | E22C150 | E22C160 | E22C170 | E22C180
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

B miniimaxi| 965-085 | 1065-1085 | 1165-1185 | 1265-1285|1365-1385) 1465-1485|1565-1585 1665-1685 1765-1785
D 362 412 462 512 562 562 660 660 660
E 488 538 588 638 688 788 788 888 988

[[E22FC70 [ E22FC80 [ E22FC90 [ E22FC100 |
[wm | 700 [ 80 | s0 | 1000 |
| Fminiimaxi| 660680 | 760780 | 860-880 | 960-980 |

Descripcion: Puerta corredera. E22C140. Coleccion: CONTRA. DIMENSION: 195 x 140 cm. PESO: 65 kg. MATERIAL: N/A. TIPO DE INSTALACION: Anicho. APERTURA: 54. INSTALACION: Reversible. ESPACIO DE VIDRIOEN
MM: 8. ALTURA DE LAS MAMPARAS EN CM: 195. COMPENSACION MURAL EN MM: 20. TIPO DE MAMPARA: Corredera. MECANISMO: Espacio cerrado. TRATAMIENTO ANTICALCAREO: Si. SEGURIDAD: vidrio de seguridad de
8 mm con tratamiento anti-calcareo.. ALTURA: 195 cm.. SELLADO: Cierre magnético fluidoy silencioso. Suministrado con varilla cromada de sellado para la estanqueidad..

ylai , algunos factores técnicos y terminaci de nuestros N0 son vir sino ap
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*Debido a las posibles variacic enla i ion de su



